
SUTTER INDUSTRIES S.p.A 
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 631.1 
www.sutterprofessional.com- info@sutterprofessional.com 

Rev. 01/02/2024 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISZTÍTÓ HATÁSÚ FELÜLET- 
FERTŐTLENÍTŐSZER* EMELT ZSÍROLDÓ 
HATÁSSAL 

 EN Tesztek*: 1276, 1650, 13727, 13624, 13697, 14476 , 

16777 

 Elpusztítja a baktériumok, éleszt őgombák és 

vírusok akár 99.9%-át  

 Alkalmas mosható felületek napi tisztítására és 

fertőtlenítésére  

 

Ötödik generációs kvaterner ammoniumsó alapú, színtelen és illatmentes fertőtlenítő*, zsírtalanító 

tisztítószer minden mosható felület napi takarítására/fertőtlenítésére. Általános területekre, beleértve az 

élelmiszer- és az egészségügyi területeket is. Alkalmas HACCP területen történő tisztításra, 

fertőtlenítésre. Kiváló zsíroldó hatású.  

 
ÖSSZETEVŐK: 100 g termék tartalmaz: Didecyldimethylammonium chloride (DDAC (C8-10)) 0,576 g és 

Alkyl (C12-16) Dimethylbenzyl Ammonium Chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) 0,384 g. Segédanyagok és víz 

100 g-ig. 

 
Megfelel a következő EN szabványoknak:*: 1276, 1650, 13727, 13624, 13697, 14476, 16777. 

 

 
Fertőtlenítő* hatás: permetezze a terméket a felületre, hagyja hatni legalább 5 percig a 

baktériumölő és a vírusölő, valamint 15 percig az élesztőgombaölő hatás eléréséhez! 
Egészségügyi területen fertőtlenítés előtt tisztítsa meg a felületet! Hatóidő 15 perc.  

Napi higiénia érdekében: permetezze a terméket a felületre kb. 20 cm távolságból! Hagyja hatni! 

Törölje át a felületet egy nedves ruhával a teljes elpárolgásig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Használatra kész. 
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MEGJEGYZÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÜLSŐ: Folyadék 

SZÍN: Színtelen/sárga 

ILLAT: Technikai  

COV: 6,2% 
 

PH Aktív hatóanyag [%] Sűrűség (g/ml) Nyomás (bar) Viszkozitás (cP) Össz. száraza tart. 
[%] 

< 11,4 11 ± 1 0,991    

 

Súlyos szemirritációt okoz! Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz! Használat után 

alaposan mosson kezet! Viseljen védőszemüveget! Ha a szemirritáció nem múlik el: forduljon orvoshoz! 

A csomagolás ártalmatlanítása a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően történjen!   

 

FIGYELEM 
 

Használat előtt végezzen tesztet a felület egy kis rejtett részén, hogy megbizonyosodjon a 

kompatibilitásról! Minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az 

expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni 

védőfelszereléseket!  

Az EN tesztekkel és hatékonysági feltételekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a 

“Teszt és kondíciók” mellékletet!  
A Sutter Professional nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.  

Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonság i adatlap kérésre elérhet ő.  

 
* A biocidok regisztrációjával kapcsolatos szabályozási követelmények országonként elérőek lehetnek! 

 

Cikkszám Kiszerelés Mennyiség Raklap 
 

5752 Kg 5 4 9x4=36 

5751 ml 750 12 11x3=33 

TECHNIKAI ADATOK  


